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Was Ihnen hier erwartet 

In diesem Katalog von tŜǘŜǊΩǎ Modelbouwatelier finden Sie 3D-Druck Fahrzeugmodelle für 
die Modellbahn in Preussen und Sachsen der Epochen 1 und 2 als Bausatz und als 
Kleinserienmodell nach besonderen Vorbildern. 

 
Seit jüngster Kindheit interessiere ich mich für die Modelleisenbahn. Mit der Zeit habe ich 
mich auf die sächsische Modelleisenbahn spezialisiert. Nachdem ich zuerst in Schmalspur 
gebaut habe, hat auch die die Normalspur mein Interesse geweckt. Die Sächsischen 
Staatsbahnen, K.Sä.Sts.E.B., haben die Entwicklung in allen Nachbarländern seit langem 
verfolgt. Das Rollmaterial ist mit Einflüssen aus Österreich, Preußen und Bayern entworfen. 
Dies hat zu völlig einzigartig aussehenden Konstruktionen geführt. 

 
Die gängige Modellbahnhersteller bieten nur einige wenige Standardfahrzeuge an. 
Sächsische Güterwagen sind in der Regel Grau umlackierte Standardwagen mit 
unterschiedlichen Bezeichnungen. Das hat nicht viel mit dem K.Sä.Sts.E.B. zu tun. Auf der 
Modellbahn ist das eigentlich άƳŜƘǊ ǾƻƳ DƭŜƛŎƘŜƴέΦ Deshalb habe ich mich entschieden, die 
3D-Drucktechnik und die Lasertechnik zu nutzen, um die Modelle selbst zu modellieren. Dies 
hat bereits zu ganz eigenen Zugzusammensetzungen mit umgebauten Fahrzeugen geführt. 
In letzter Zeit werden auch komplett konstruierten Fahrzeugen gebaut. Meine Vorliebe gilt 
Modellen, die von der Modellbahnindustrie wahrscheinlich niemals herausgebracht werden. 
Dies betrifft nicht nur Modelle nach dem Vorbild der K.Sä.Sts.E.B., sondern auch anderer 
Eisenbahnunternehmen im ehemaligen Deutschen Reich. 

 
Recht oft bin ich gefragt wo denn diese Fahrzeuge zu erwerben wären. Jetzt möchte ich auch 
anderen die Möglichkeit geben, mehr vorbildgerechte Züge in den Epochen 1 und 2 
zusammenzustellen. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Modelle über diese Website 
Ǿƻƴ tŜǘŜǊΩǎ aƻŘŜƭƭōŀǳ-Atelier 3D-Druck Fahrzeugmodelle für die Modellbahn in Preussen 
und Sachsen der Epochen 1 und 2 als Bausatz und als Kleinserienmodell nach besonderen 
Vorbildern zur Verfügung zu stellen. 

 
Sind Sie auf der Suche nach dem Besonderen? Sie können sich hier gerne umsehen. 
Hoffentlich gefällt Ihnen etwas. Absicht ist es in diesem Katalog und auf meiner Website 
regelmäßig neue Modelle zu präsentieren. Fehlt Ihnen etwas? Haben Sie weitere Ideen? 
Dann zögern Sie bitte nicht Kontakt aufzunehmen! 
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3D-Modellbau für die Modellbahn 

 
Seit einigen Jahren erleben 3D-Druckmodelle einen starken Aufstieg im Bereich Modellbau. 
Die Möglichkeiten sind fast endlos. Es sind bereits viele Modelle aller Art von allerhand 
Vorbildern erschienen. Von kleinen Scenery-Teilen, über Gebäuden bis hin zu Lokomotiven. 

 
Dank des 3D-Drucks ist es möglich, Modelle in kleinen Auflagen oder sogar als Einzelstück 
herzustellen. Auf diese Weise können Modelle erstellt werden, für die es kein Interesse 
seitens der Modellbahnindustrie besteht. 

 
Die hier gezeigten Modelle werden alle bei externen Unternehmen gedruckt. Nur diese 
haben Drucker und Produktionsstätten, in der einer Qualität erreicht werden kann, die mit 
άIŜƛƳŘǊǳŎƪŜǊƴέ nicht erreichbar ist. Darüber hinaus wird damit auch sichergestellt, dass die 
Umweltvorschriften für die Behandlung von Abfällen (Flüssigkeiten) mit den geltenden 
Gesetzen übereinstimmen. 

 
Entwicklung eines Modells 

 
Sobald die Entscheidung für ein bestimmtes Modell getroffen ist, wird nach Zeichnungen 
und vorzugsweise auch nach Fotos des Beispiels gesucht. Zeichnung und tatsächlich 
gebautes beim Vorbild gebautes Objekt sind leider nicht immer gleich. 

 
Mit  Hilfe der Zeichnungen kann ein Modell in einem 3D-Zeichenprogramm erstellt werden. 
Um die verschiedene Teile auseinander halten zu können, werden alle diese verschiedene 
Teile mit einer eigenen Farbe versehen. Jedes Teil ist eine separate Zeichnung. 
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Danach wird ein Mustermodell gedruckt. Auf diese Weise wird überprüft, ob die 
Proportionen korrekt sind. Aber vor allem, ob die Montage so funktioniert, wie sie gedacht 

ist. Fehler aus der Zeichnung werden erkannt und die Zeichnungen angepasst. 
 

 
3D-Druck von Achslager in Messing 
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Sä VV /  BR 53.6-7 
 

Vorbild 
 

Die sächsische Baureihe VV ist eine Verbundslokomotive, die als Nachfolgerin der 
sächsischen Baureihe V in Betrieb genommen wurde. Im Vergleich zur Klasse V war diese 
Lokomotive 10 bis 15% sparsamer im Einsatz. Diese Art von Lokomotive wurde über einen 
langen Zeitraum in 167 Einheiten gebaut. Die Lokomotive hat ihren Dienst erfolgreich und 
zuverlässig verrichtet! 

 
Modell 

 
Das Modell basiert auf einer Lokomotive der ersten Bauserie, die zwischen 1887 und 1890 
gebaut wurde. Die meisten Lokomotiven dieser Baureihe haben das DRG- 
Umnummerierungsschema von 1924 noch erreicht. Dies zeugt von einer hohen Robustheit 
dieser Lokomotiven. 

 
Das Modell ist aufgebaut auf einem geätzten Fahrwerk. 5ŀǎ ¢ŜƴŘŜǊŦŀƘǊǿŜǊƪ ƛǎǘ Ǿƻƴ tŜǘŜǊΩǎ 
Modelbouwatelier. Der Antrieb erfolgt wahlweise von einem Mashima oder Faulhaber 
Motor. Das Fertigmodell is abverkauft. 
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Zahnradlokomotive Pr. T 26 /  BR 97.0 
 

Vorbild 

 
Die Preussische KPEV hat für ihre neue Zahnradstrecken, die zwischen 1904 und 1914 gebaut 
wurden, ab 1902 insgesamt 35 Zahnradlokomotiven bestellt. Drei Stück sind gebaut von der 
Maschinenfabrik Esslingen, die anderen 32 Lokomotiven von Borsig in Berlin. Der 
Beschaffungszeitraum ist zwischen 1902 und 1921 gewesen. Die Lokomotiven sind auf dem 
Zahnstangensystem Abt gelaufen. Der Zugkraft der T 26 erlaubte einen aus vier beladenen 
Güterwagen oder sieben zweiachsigen Personenwagen Zug in der Zahnstangenstrecke zu 
befördern. Die Geschwindigkeit in der Zahnstangenstrecke ist bei einem Zuggewicht von 80 
Tonnen 15 km/h und bei einem Zuggewicht von 230 Tonnen noch 7 km/h gewesen. Kein 
wunder das nach den erfolgreichen Versuchen auf der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn 
mit Adhäsionsbetrieb die preussische Strecken nach und nach umgestellt worden sind auf 
Adhäsionsbetrieb. Nach dem Erscheinen der T 20 im Jahre 1922 ist der Zahnstangenbetrieb 
endgültig besiegelt. Bereits 1923 sind die erste Lokomotiven ausgemustert. 30 Lokomotiven 
sind noch zur DRG gekommen. Davon sind die letzten bis 1931 ausgemustert. Einige 
Lokomotiven haben danach noch langer Zeit in Industriebetriebe, Kohlenzechen, 
Hafenbahnen oder bei Kleinbahnen ihren Dienst geleistet. 
Das Fertigmodell ist abverkauft. 
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Modell 

 
Das Modell ist fast vollständig in 3D-Druck entstanden. Damit ist es möglich das Vorbild 
Detailgetreu im Modell umzusetzen. Es gibt ein freier Durchblick durch das Führerhaus, der 
soweit möglich mit einer Inneneinrichtung versehen ist. Im unteren Teil des Führerhauses 
und des Kohlenkastens ist Platz für einen Decoder. 

 
Der Antrieb erfolgt durch einen stark untersetzten Faulhabermotor. Die Zahnräder sind aus 
europäischer Produktion. Die Kürzkupplungskulissen vorn und hinten sind von Symoba. 

 
Der Nachläufer ist eine Adamsachse, der Vorbildgetreu umgesetzt ist in der Funktionsweise 
am Modell. Die Adamsachse steuert die Lokomotive durch den Bogen. Dadurch liegt das 
Modell ruhiger im Gleis. 

 
Der Zahnradantrieb ist so konzipiert das die Lokomotive geeignet ist das Fleischmann 
Zahnstangengleis zu befahren. Die Lokomotive kann unter Last eine Steigung von 1:6 
befahren. 
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Lokomotive 84 003 /  84 004 

Vorbild 

Für die auf Normalspur umgebaute Strecke von Heidenau (Sa) nach Altenberg sind die 

Lokomotiven der Baureihe von zwei Herstellern nach den speziellen Anforderungen der 

steigungsreichen Strecke mit engen Bogen gebaut. Nach der Erprobung der Baumuster ist 

dazu entschieden die Luttermöller angetriebenen Zweizylinderlokomotiven nicht weiter zu 

beschaffen. 
 

Modell 

Aus der Serienlokomotive des Liliput ς Bachmann Modells kann diese Lokomotive umgebaut 

werden zu einer zweizylinder Luttermöller angetriebenen Lokomotive. Der Bausatz enthält 

alle Teile um die Lokomotive vorbildgerecht zu ändern. Ein Fertigmodell kann geliefert 

werden. 
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Sä XIII H / BR 58.1 / Est - SCNF 150D 
             Vorbild 

 
Bedingt durch den WK I hatte die Eisenbahn starke Anforderungen im Güterverkehr zu 
bewältigen. Deshalb liess die K.Sächs.Sts.E.B. bei Hartmann nach den Zeichnungen von 
Hanomag (pr. G12 / BR 58.0) 20 Lokomotiven für den schweren Güterzugverkehr bauen. 
Diese Lokomotiven waren die ersten deutschen Lokomotiven der die 100 Tonnen Grenze 
überschritten! 

 
Nach dem WK1 mussten 6 Lokomotiven als Reparation die Reise nach Frankreich antreten. 
In Frankreich war man so zufrieden mit den Lokomotiven das man sie in recht hoher Zahl 
nachbauen liess. Diese Lokomotiven wurden sogar bis in Algerien eingesetzt. Die in 
Deutschland verbliebenen restlichen Lokomotiven wurden Anfang der 1930er Jahren 
ausgemustert. Die Lokomotiven der SNCF kamen in 1940 als sogenannte ΰ[ŜƛƘƭƻƪƻƳƻtivenΨ 
nach Sachsen zurück.  

Modell 

Das Modell hat ein 
Doppelwipplagerfahrwerk. Damit ist die 
Stromabnahme ausgezeichnet. Lokomotive 
und Tender sind digital vorbereitet. Sound ist 
einfach einzubauen. Der Vorläufer steuert 
die Lokomotive durch den Bogen. Die 
Kupplung Lokomotive ς Tender ist die analog 
an den Piko Kupplung der XII H2 / BR 38.2-3. 
Das Tenderfahrwerk ist lasergeschnitten und 
hat eine Dreipunktlagerung. Die Radsätze 
der Lokomotive und den Tender sind von 
Weinert-Modellbau. 
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Tenderfahrwerk 
 

Für Ihr eigenes Bauprojekt ist es möglich das Fahrwerk zu liefern. Dies gilt gleichermassen für 
ein Tenderfahrwerk als auch für ein Lokomotivfahrwerk. Dies natürlich im Rahmen der 
technischen Möglichkeiten dieses Prinzips. Ein großer Vorteil dieses Konzepts eines 
Lokomotiv- oder Tenderfahrgestells ist, dass die Achstände frei Wählbar sind! 

 
Als Beispiel ist hier ein Tenderfahrgestell für einen sächsischen Tender 3T9 angegeben. 3T9 
steht für drei Achsen und 9 m3 Wasser. Dieses Tenderfahrwerk ist für einen Mashima-Motor 
1220 vorgesehen. Es gibt auch eine Version mit einem Faulhaber-Motor 1319. Auf Ihren 
Wunsch kann auch ein kompletter Antrieb als Bausatz geliefert werden. 

 

 

Beispiel: Fahrwerk für Meterspurlokomotive 



 
14 

 

 

Sä 1 K, grosse Bahnräumer 
 
 

 

 
Als die sächsische Schmalspurlokomotive 1K einiger Zeit in Betrieb war, sind die kleine 

Bahnräumer von grösseren Exemplaren ersetzt worden. Ihre Lokomotive kann mit diesen 

Zurüstteile für die Bemo® und PMT/Technomodell® Lokomotiven aufgerüstet werden. 
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Triebwagen - Automotrice BDe 4/4 401 ς 404 der ASD 

Vorbild 

Die Chemin de fer AigleςSépeyςDiablerets nahm am 22. Dezember 1913 die Strecke von Aigle nach 

Le Sépey in Betrieb, am 7. Juli 1914 folgte der Abschnitt von Les Planches nach Les Diablerets. Die in 

reiner Adhäsionbetriebene Bahn mit einer Maximalsteigung von 60 Promille wurde von Anfang an 

elektrisch betrieben, wobei die Nennspannung später von 1350 Volt auf 1500 Volt angehoben wurde. 

Die Bahn hat immer wieder finanzielle Schwierigkeiten gekannt und mehrmals hat eine Einstellung 

des Betriebes gedroht. 

1975 bildete die ASD zusammen mit der Aigle-Leysin-Bahn (AL) und der (BVB) (Chemin de fer 

BexVillars-Bretaye (BVB) eine Betriebsgemeinschaft, der 1977 auch die AOMC beitrat. 1999 

fusionierten diese vier Bahnen zu den Transports Publics du Chablais (TPC). Die Strecken sind seitdem 

umfassend saniert und modernisiert. 

Im Rahmen der Modernisierung sind in 1987 für die ASD Strecke vier Triebwagen BDe 4/4 beschafft. 

Diese Fahrzeuge sind im Rahmen einer gemeinsamen Bestellung mit der Chemin de fer AigleςOllonς 

MontheyςChampéry (AOMC), der LEB und der NStCM geliefert. Als Steuer- und Zwischenwagen sind 

ehemalige Fahrzeuge der Birsigthalbahn (BTB) umgebaut. Ab 2017 sind hat die TPC 7 Stadler Beh 2/6 

541ς547(SURF) bestellt. Diese neue Doppelfahrzeuge reichen aus um den gesamten Betrieb auf den 

Strecken abzuwickeln. 
 

Modell 

Das Modell ist fast vollständig in 3D Druck entstanden. Einige Teile wie die Dachgitter (Ätzteile in 

Neusilber), Klappfenster (Karton) sind in anderen Materialien entstanden. Die Fenster sind aus 

Klarsichtfolie geschnitten. Der Antrieb erfolgt von einem Halling-Antrieb. Das zweite Drehgestell ist 

ein Mitlaufdrehgestell und dient weiter zur Stromabnahme. Das Modell ist digital, hat als 

Bodenplatte eine Platine und ist vorbereitet für einen Next 18 Decoder. Es sind hiermit viele 

Beleuchtungsmöglichheiten gegeben. Es werden maximal 9 Exemplare als Fertigmodell ausgeliefert. 

Sie können dabei frei wählen aus den Triebwagennummern 401 bis 404. 

Bei den Bausätzen liegt einen Beschriftungssatz bei für alle vier Wagennummern. 
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Sä Salonwagen der Lfd. Nr. 13 und 14 / Salon4ü Sa 01(a) 

 
 

Vorbild 
 

Im Jahre 1901 erhielt die K.Sä.Sts.E.B. der Waggonbau Görlitz A.G. zwei Salonwagen geliefert. Diese Wagen 
waren für den Transport von höheren Militärs, Diplomaten, aber auch für Mitglieder des sächsischen 
Königshauses bestimmt. 

 
Modell 

 
Das Modell wird gebaut mit 3D-gedruckten Teilen. Es ist möglich das Dach mit den verschiedenen Lüftern 
der Epochen 1 und 2 auszustatten. Dach und Kopfenden des Wagens haben die für Sachsen richtige Form! 
Dank der auffälligen Fensteranordnung ist der Wagen ein Blickfang in jedem Zug! 

 



 
18 

 

  

 

           Vorbild 

 

Sä D-Zugwagen Lfd. Nr. 34 a /  ABC4ü Sa 03 
 

 

 

 

Im Jahr 1903 nahm die K.Sächs.Sts.E.B. 2 D-Zugwagen mit Mitteleinstieg im Betrieb. Diesen 
Wagen wurden im Jahr 1904 von drei weiteren Wagen gefolgt. Hatten die Wagen des 
Baujahres 1903 Gasbeleuchtung, so sind die Wagen des Baujahres 1904 ausgerüstet mit einer 
elektrischen Beleuchtung, gespeist von unter dem Fahrwerk angebrachten Akkumulatoren. 
Alle Wagen gemeinsam war der gekröpften Längsträger und elektrischer Klingelleitung zum 
Speisewagen hin. Typisch waren auch die langen Lamellenlüfter über den Fenstern. Bis zum 
Jahre 1930 sind bei allen Wagen der Mitteleinstiege ausgebaut. Einem Wagen war nach dem 
2. Weltkrieg bei der DR bis in den späten sechziger Jahren in Dienst gewesen. 

 
Modell 

 
Für das Modell ist einer der drei Wagen mit elektrischer Beleuchtung des Baujahres 1904 
ausgewählt. Das Modell ist fast komplett in 3D Teilen entstanden. 

 



 
19 

 

Lfd. Nr. 5 / Mathildenwagen Sa 447 

Vorbild 
 

Der Salonwagen 447 wurde für die Fahrt auf Stand gebaut. Später wurde dieser Wagen 
ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ bŀƳŜƴ άaŀǘƘƛƭŘŜƴǿŀƎŜƴέ ōŜƪŀƴƴǘΣ weil dieser Wagen immer von der Prinzessin 
Mathilde benutzt wurde. Dieser Wagen ist ein dreiachsiger Salonwagen. Typisch ist, dass der 
Wagen an den Kopfenden asymmetrisch ist. Dies gibt dem Wagen ein eigenes 
Erscheinungsbild. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde das sächsische Königshaus 
abgeschafft, der Wagen wurde zu einem άaŀƴƴǎŎƘŀŦǘǎǿŀƎŜƴέ umgebaut. In diesem Zustand 
begleitete der Wagen oft den Profilmesswagen im Rbd Dresden. Ab 1924 lautet die 
Wagennummer 700 093. Nach dem zweiten Weltkrieg war der Wagen 1954 im Besitz des 
Dresdner Verkehrsmuseums. Im Johanneum steht der Wagen wunderschön restauriert. 
 

 

 
 
 
 
 

Modell 
 
Das Modell ist komplett mit 
3D-Druckteilen entstanden. 
Das Fahrwerk weist eine 
Dreipunktlagerung auf und 
hat echte Lenkachsen. Die 
Radsätze laufen in Messing 
Achshaltern. Es gibt zwei 
Ausführungen des Daches; 
das ursprüngliche Dach und 
das einseitiges 
abgerundetes Dach, so wie 
der Wagen sich heute im 
Vekehrsmuseum 
präsentiert. 
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Lfd. Nr. 38 / B3 Sa 88 

Vorbild 

Bei verschiedenen Herstellern ist dieser Wagen ab 1888 in 51 Exemplaren von der 

K.Sächs.Sts.E.B. bestellt. Mit diesen Wagen ist für fast 10 Jahren den hochwertigen Verkehr 

abgewickelt. Sogar in den Hofzug ist dieser Bauart als Begleitwagen genutzt. Die Wagen sind 

bis in den fünziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Reiseverkehr benutzt. 

 

 

 
Modell 

Das Modell ist vollständig in 3D entstanden. Das Fahrwerk hat echte Lenkachsen und ist 

Dreipunktgelagert. Es sind Anschriften zu haben für die Epochen 1b, 1c, 2 und 3 (DR). Es gibt 

zwei verschiedenen Gehäuse: einmal mit Lamellenlüfter oberhalb den Türen und einmal mit 

durchgehende Lüfterreihen (Begleitwagen für Hofsalonwagen) 
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Lfd. Nr. 149 /  C3 Sa 91 

Vorbild 
 

1891 hat die K.Sä.Sts.E.B. 15 dreiachsige Wagen der 3. Klasse in Dienst gestellt mit den 
Nummern 2763 bis 2777. Im Jahr 1892 folgten noch zwei Wagen mit den Nummern 1810 
und 2008. Viele diese Fahrzeuge haben noch bis in den 30er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts bei der DRG im Einsatz gestanden. 

 

Modell 
 

Aus einer Ätzplatte entsteht das Gehäuse für den Wagen. Dieser kann auf dem Fahrgestell 
eines Roco dreiachsigen Preussenwagens aufgesetzt werden. Der Wagen kann geliefert 
werden mit Anschriften für die Epochen 1 und 2 
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Lfd. Nr. 147 /  C3 Sa 95 

Vorbild 
 

Nach der Beschaffung des C3 Sa 91 wurde ab 1895 der Nachfolger C3 Sa 95 gebaut. Dieser 
Wagen bot mehr Komfort für die Fahrgäste durch die zusätzlichen Bankfenster in jedem 
Abteil. Insgesamt stellten die Sächsischen Staatseisenbahnen K.Sä.Sts.E.B. 89 dieser Wagen 
der dritten Klasse in Dienst. (Nach anderer Quelle 95 Wagen) Einige dieser Wagen blieben 
bis in die fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts im Einsatz. 

 

Modell 
 

Aus einer Ätzplatte entsteht das Gehäuse für den Wagen. Dieser kann auf dem Fahrgestell 
eines Roco dreiachsigen Preussenwagens aufgesetzt werden. Der Wagen kann geliefert 
werden mit Anschriften für die Epochen 1, 2 und 3a (DR). 
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Lfd. Nr. 156 /  C Sa 95 

Vorbild 
 

Ab 1895 stellte die K.Sächs.Sts.E.B. insgesamt 67 Wagen der Lfd. Nr. 156 in Dienst. Später 
gesellte sich noch einen Wagen der Zittau-Reichensberger Eisenbahn hinzu, so das sich der 
Stückzahl auf 67 Wagen erhöhte. Die letzten 4 Wagen aus dem Baujahr 1902 hatten ein 
erhöhtes, rundes Dach. Im Jahre 1932 sind einige Wagen umgebaut für den Einsatz auf der 
Windbergbahn. Dabei ist der Achsstand geändert auf 4,50 m und die Toiletten auf der 
anderen Wagenseite verlegt. Wenigstens 11 Wagen sind noch zur DR gekommen. Kein 
einziger davon ist erhalten geblieben. 

 

Modell 
 

Als Umbausatz für die Piko Windbergbahnwagen sind ein neues Fahrwerk mit 5,50 m 
Achsstand samt Gaskessel, eine Inneneinrichtung und zwei neue Wagenkastenkopfwände als 
3D Konstruktion entstanden. So kann der Wagen umgebaut werden zu einem Wagen der 
Ursprungszustand mit langem Achsstand. Die Toiletten werden hiermit wieder zur richtiger 

Seite hin verlegt. Mit 
verschiedenen 
Beschriftungsätzen können 
Wagen in der Epoche 1b, 1c, 2a, 
2b, und 3a (DB und DR) 
beschriftet werden. Die 
Beschriftung ist verwendbar für 
den Wagen mit Flachdach als 
auch für den Wagen mit rundem 
Dach. 
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Vorbild

Sä 3-achsiger Personenwagen B3 Sa 13/14 

Um zu untersuchen ob sich die neue Bauserien an Personenwagen sich durch Umbau in dreiachsigen 
Personenwagen mit besseren Laufeigenschaften bescheren lassen hat die K.Sächs.Sts.E.B. einer der 
Wagen aus der Serie B3 Sa 13 umgebaut. Anscheint ist der Umbau nicht lohnenswert gewesen, denn 
es blieb bei diesem einen Exemplar. Nach dem 2. Weltkrieg ist der Wagen durch die Kriegswirren bei 
der MAV gelandet. Durch einen Wagentausch ist der Wagen zur DB gekommen und dort eingereiht. 

 

Modell 

Das Piko Modell wird mit einem neuen Fahrwerk in 3D versehen. Damit bekommt der Wagen ein 
komplett anderes Ansehen. Bei den Wagen in den Bildern ist das Frauenabteil angepasst so wie es sein 
sollte. 
Der Wagen ist mehr geeignet für grössere Radien. 
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Sä Gepäckwagen Lfd. Nr. 241a /  Pw4ü Sa 07 

 
Vorbild 

 
Nachdem die Preußische Staatseisenbahn KPEV vierachsige Gepäckwagen mit zulaufenden 
Wagenenden in Betrieb genommen hatte, stellte die Sächsische Eisenbahn K.Sä.Sts.E.B. 
zwischen 1907 und 1913 32 Gepäckwagen nach denselben Zeichnungen in Dienst. Auffällige 
Unterschiede zwischen den preußischen und sächsischen Wagen waren die seitliche 
Bekleidung mit Abdeckleisten, die markante eckige Dachkanzel und die Ausstattung mit 
Gasbeleuchtung. Ausserdem hatten die Wagen ein Sprengwerk. Die letzten dieser Wagen 
wurden 1966 aus dem Verkehr gezogen. 

 

Modell 
 

Das Modell kann gebaut werden auf Basis des Brawa Modells (45400 usw.) des Pw4ü Pr 06. 
Diese Bauteile laufen aus. Ab sofort entsteht dieses Modell komplett in 3D. Es stehen 
verschiedenen Varianten zur Verfügung: die Originalversion oder die spätere Version mit 
einem glatten Dach. 
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Sä Gepäckwagen Lfd. Nr. 241b /  Pw4ü Sa 18 
 

 
Vorbild 

 
Als Weiterentwicklung des Gepäckwagens Pw4ü Sa 07 wurde 1918 von der Sächsischen 
Staatseisenbahn eine Version mit zum Wagenende versetztem Dachkanzel gebaut. So 
entstand eine große Ladefläche. Insgesamt wurden 11 dieser Wagen gebaut. Der letzte 
wurde 1967 stillgelegt. Es ist ein Bild eines Gepäckwagens dieses Typs bekannt, der 1990 auf 
einem Abstellgleis in Görlitz stand. Auch an diesem Wagen ist die typische eckige Dachkanzel 
vorhanden. 

 

Modell 

 
Das Modell hat das Brawa Fahrzeug (45400 usw.) des Pw4ü Pr 06 als Grundmodell. Dieses 
Modell kann auf verschiedene Weise umgebaut werden, so dass die Originalversion oder die 
spätere Version mit glattem Dach und elektrischer Beleuchtung nachgebildet werden kann. 

 


